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自动进料系统 均匀、连续地将带壳的虾输送进加工系统。

A 型剥皮机 能够自动去除 70% - 80% 的虾壳，虾的尺寸
范围为 22 – 440 只∕公斤（10  – 200  只∕磅）。

C 型精理机 分离剥皮虾上剩余的 20% - 30% 的虾壳
以及其它废料，从而完成剥皮程序。

CSC 型升降式输送机 将已去皮的虾从 C 型清洁机提升
输送至 S 型辊轮分离机，然后（如果需要）再从 D 型去
肠线机输送到 G-8 型分类机。

S 型辊轮分离机 有效分离已经过 C 型清洁机处理的虾上
的残余废料。

AS 型气流分离机 利用可调整高低的气压将已经变得
松散的废料以及虾壳与虾体分离。我们还备有较大功率
的空气分离机可供客户选购。

IB 型检验传送带 在去肠线以及分类前，对已去皮的虾
进行手工检验。

D 型去肠线机 对已完全去皮的虾，自动切除其背
部肠线以及脉络。

G-8 型分类机 以高达 545 公斤∕小时（1200 磅
∕小时）的速度对已去皮的生虾进行精确分类。类
别数量可调整，最高可分为 9 个类别。

WFS 与 WRS 型废水处理系统 该小型废水处理
系统可用于多种废水过滤∕循环利用系统。
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1949 年 镭创 发明了世界上第一台自动剥虾机，从而使虾加工企业在加工数量与效率上有了很大提高。经过多年
的努力，我们对这项技术进行了改进与完善，研制开发出一个完整的设备系列，能够对多种温水虾实现从完全
剥皮、去肠线到分级等一条龙加工。

自动剥虾系统的优势

剥皮能力强

•  单独一套系统可完成生虾剥皮约 400-455 公斤∕小时 (881 – 1003 磅∕小时)。只需增加一台 A 型剥皮机，
系统的加工能力即可提高一倍。根据所需终端产品的不同（剥皮虾，或者是剥皮且去肠线的虾），可对系统
的标准配置进行设备增减。

保持高产量、高品质

• 我公司已有 450 多套系统销往世界各地，而且对多个品种的虾进行了广泛的试验，凭借着我们的丰富经验， 
 我们的成品产出率得到了最佳化，比手工作业的产品收益率仅有1-2% 的减低。

•  与手工剥皮方法相比，自动剥皮技术还可以降低污染风险。

提高工作效率

•  减少地面占用空间较之手工作业，一套 镭创 自动剥皮系统的占地空间要小的多。虾加工企业可将其节省的地
面空间用于开拓新的市场或寻找新的机遇。

•  降低人工成本由于一套标准的镭创剥虾系统仅需 10-12 名工人操作，而其生产能力却远远超过了手工作业
，从而大幅度地降低人工及其相关成本。

* 取决于虾的种类以及处理方法

温水虾剥皮系统

温水虾剥皮系统的组成部件



WFS 与 WRS型
废水处理系统
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典型部件配置 建议的整套温水虾剥皮系统配置。系统中每台机器的处理能力均能适应两台 A 型去剥机的
输出量。

IB 型
检验传送带
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G-8 型分级机
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D 型去肠线机
(任选)
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自动进料系统
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 A 型剥皮机

2

C 型精理机
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 S 型辊轮分离机
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AS型 
气流分离机
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CSC 型
升降式输送机

 CSC 型
升降式输送机
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温水虾剥皮系统

标准系统配置平面图

8.53 米
28 英尺

17.07 米   56 英尺


